
サンプリングツールスで     土壌ガス採取
１．ボーリングバーで採取孔を掘削

主な仕様
タイプ

標準タイプ

ロングタイプ

掘削長

865mm

1,510mm

掘削径

∅18mm

mm8∅1

全長

1,500mm

2,145mm

ストローク

415mm

415mm

握り外径

∅34mm

∅34mm

ロッド径

∅12mm

∅12mm

納期   

早め   

早め   

重量

3.5kg

4.1kg

＊仕様は予告なく変更する場合があります（材質：SUS304）

TEEオリジナル ボーリングバー
◆ 運搬便利なﾊｰﾄﾞｹｰｽ付またはお得な紙管梱包が選べます
【標準タイプ】扱いやすい標準サイズです
【ロングタイプ】掘削長が1.5mまでの時にご利用ください
【特注タイプ】全長・掘削長・掘削径・強化型などご相談ください

これまでのご要望と
特注タイプ製作例

・ロッドの曲がりにくいものが欲しい → ロッド材を強化型 or 太くする
・掘削径を大きくしたい → 先端のビットを大きくする
・先端が膨らんでいない方が良い → ビットなしロッド先端円錐形仕上
・調査深度が深い → ロッド材を長くする

・掘削深度は深いが、小さい車に積んでいきたいので、分解したい
→ ハンマ部とロッド部が分解可能な継足しボーリングバー製作 
　(ロッドサブ式orねじ継式）

アスファルトや土間コンの掘削には
ハンマドリルと螺せんのビット 取寄せ品

【ハンマドリル用六角軸超ロングビット】                   
刃先径
19mm

全長
1000mm

有効長
885mm

他サイズ、各種ハンマドリルも取り寄せできます

２．採取孔へ土壌ガス採取孔保護管をパッカが気密するまで挿入し静置

土壌ガス採取孔保護管セットTEEオリジナル

【内容】●保護管　●芯金　●パッカ　（各単品売り可）
【別売り】●ゴム栓付き採取管（全長1400mm）

（材質：チューブ部 フッ素樹脂）

●保護管用穴なしゴム栓
保護管用穴なしゴム栓は、静置の際ご使用ください

◆ 先端が取外し可能なビット付き

主な仕様
タイプ

タイプ14

タイプ17

全長

1,200mm

1,200mm

重量

0.9kg

1.1kg

外径

φ13.8mm

φ17.3mm

内径

φ13.8mm

φ13.3mm

＊仕様は予告なく変更する場合があります（材質：SUS304）

３．土壌ガス採取孔保護管へゴム栓付き採取管を挿入し、
　　捕集バックをセットした土壌ガス採取器へ接続し土壌ガスを吸引

主な仕様
縦

200mm

重量

1.9kg

横

320mm

高さ

105mm

（フタ取付時）

土壌ガス採取器TEEオリジナル

【内容】●本体　●フタ　●導管　（接続管付）
【付属品】●単1テスト電池 2個　●取扱説明書　●性能表
【別売り】●捕集バック（M6ネジ口，1L）1組10枚入り
【オプション】●気液分離器　(試料採取瓶含む）　

◆ 環境省告示第16号規定「土壌ガス調査に係る採取及び
　 測定の方法」に記述されている捕集バック使用適合装置

動画はコチラ

●各種土壌調査機器等の設計・製造・販売、特注ツール・規格外ツールの設計・製造も承ります

☎ 046-222-0247
お気軽にお問い合わせください

https://www.tee2.co.jp
TEL. 046-222-0247　FAX. 046-222-0447

神奈川県厚木市妻田西1-2-3 Ｋワンビル108〒243-0815

株式会社TEE


